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Lageplan 2000

Detail Fenster Süd Ansicht Liebigstraße

In den unteren zwei Geschossen 
mit der dort befindlichen Poststelle 
und der Hausmeisterwohnung 
verbessern äußere Schiebeele-
mente den Schallschutz bei 
gleichzeitiger möglicher natürlicher 
Fensterlüftung. Wegen der äußeren 
Glasschicht verschatten hier 
vertikale textile Behänge die 
Räume. 

Dieser Kastenfenstertyp nimmt die 
akzentuierten Sockelgeschosse der 
umliegenden Bebauung auf. 

Energetische Sanierung: 

Aufgabe war, die Fenster und 
Außentüren zu erneuert und ein 
Wärmedämmverbundsystem im
Dickschichtsystem auf die Fas-
sade aufzubringen. Die Durch-
fahrt im Erdgeschoss wurde zum 
Müllraum umgenutzt und innen-
seitig zu den benachbarten Räu-
men und an der Decke gedämmt 
werden. 

Die neuen Fensterelemente wer-
den in ihrer Außenwirkung dezent, 
aber hochwertig akzentuiert 
gestaltet.

Zur schnellen und wirtschaftlichen 
Umsetzung mit hohen industriell  
vorgefertigten Stückzahlen, wur-
den 100 baugleichen Lochfenster 
in Holz-Alu-Bauweise hergestellt. 

Der innen weiss lasierte, aussen 
weiss lackierte Leibungsrahmen 
besteht aus Flachstählen, steht 
3cm über die verputzte Fassade 
hinaus und wird mit einer 4-seitig 
umlaufenden Schattenfuge 
30x30mm ausgeführt.

Als Sonnenschutz wurde eine 
Markisolette mit Tuchbehang in 
den Leibungsrahmen integriert. 
Die dadurch verhinderte Konsol-
bildung verhindert nachhaltig die 
Verschmutzung der Fassade. 

Sanierung Landesamt für Finanzen München
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Robuste Metallbautüren und 
Kantenschutzprofile schützen
die neuen Oberflächen besonders
im Hofdurchgang mit den dort 
befindlichen Müllcontainern und der 
Anlieferung der Kantinenküche. 

Ansicht Liebigstraße  400 

Der umlaufende und ursprünglich 
ungedämmt von Innen nach Außen 
laufende Dachringanker inkl. der 
Betonfußpfette wurde nach An-
heben des unteren Ziegeldachbe-
reiches umlaufen mit einer Minimal-
wärmedämmung versehen. 
Bauteilanschlüsse und das angren-
zende Flachdach über der Kantine 
wurden nach heutigen Regeln der 
Technik angedichtet. 

Die hoch präzisen, scharfkantigen 
Leibungsrahmen werden durch das 
mit den Händen aufgezogenen un-
regelmäßig Putzsystem kontrastiert. 

Zur Vermeidung von Kältebrücken 
wurde die Perimeterdämmung 1m unter 
die Geländeoberkante gezogen. 

Ansicht Liebigstr. 
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Fensterdetail
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Schnitt Kantinenbauteil

Nebeneingang Alexandrastraße 
Brandschutzsanierung: 

In den Gebäuden des Landesamts 
für Finanzen in der Alexandrastr.  
1 und 3, sowie Wagmüllerstr. 14 
wurden erhebliche Brandschutz-
mängel und sonstige altersbeding- 
te bauliche Mängel saniert. 

Strategie war, die Verschalungen 
für den vorbeugenden baulichen 
Brandschutz in Eingängen, Trep-
penhäusern und Fluren in Schäch-
ten und Unterputzinstallationen 
auszuführen und in den normalen 
Büros in der einfacheren 
Aufputzvariante auszuführen.

Die WC-Anlagen wurden in allen 
Geschossen erneuert. Die Fliesen, 
Trennwände und Sanitärgegen-
stände wurden im gehobenen, 
schlichten Standard ausgeführt. Im 
Erdgeschoss wurde ein zentral 
nutzbare Behinderten-WC-Anlage 
eingebaut.

Büro

Kantine

Küche

Tiefkeller
In der im Untergeschoss 
befindlichen Kantinenküche wurde 
eine Brandmeldeanlage und 
brandschutztechnische 
Ertüchtigungen durchgeführt. 

Haupttreppenhaus

Küchenanlieferung

Grundriss Küche Kantine

Sanierung Landesamt für Finanzen München
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Grundriss Wagmüllerstr. 14 

Grundriss Alexandrastr. 1

Grundriss Tiefkeller 

Bauherr: Freistaat Bayern vertreten 
durch das Staatliche Bauamt München 1 
Peter-Auzinger-Str. 10, 81547 München

Adresse: 
Alexandrastr. 1, Alexandrastr. 3, Wagmüllerstr. 14
80538 München 

Beauftragte Leistungen: LPH 1-9
und energetische Bauteilberechnung
Brandschutzplanung: IB Seitz
Tragwerksplanung: IB Baumgarter
Elektroplanung: IB Mayr
HLS-Planung: IB PEG
SiGeKo: IB KSM Baumanagement

In der im Untergeschoss 
befindlichen Kantinenküche wurde 
eine Brandmeldeanlage und 
brandschutztechnische 
Ertüchtigungen durchgeführt. 

Eine bautechnisch große Heraus-
forderung stellte die brandschutz-
technische Sanierung des Tief-
kellers unterhalb der Kantine im 
Verbindungsbau dar. Der Tief-
keller dient als Installationsge-
schoss und ist aus diesem Grund
in der Raumhöhe auf 1,50m 
reduziert. Es verlaufen alle 
Leitungen sehr kompakt zur An-
dienung der darüberliegenden 
Küche. Hier wurde die Tragkon-
struktion, die aus Stahlträgern 
besteht, nach den Brandschutzan-
forderungen zu verkleidet. Im 
Tiefkeller wurde ebenfalls eine 
Brandmeldeanlage installiert. 

Die Maßnahme wurde abschnitts-
weise und im laufenden Betrieb 
durchgeführt. 

Sanierung WCs

Sanierung Waschbeckenvorraum

Sanierung Landesamt für Finanzen München




