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Pätzold + Schmid  ArchitektenHolzlasur

  Querschnitt / Ansicht M 1:200Bauherr: N.N.
Realisierung: 04 - 12/2013

Kosten ( brutto ):          
200 EUR    13.500,--
300                           EUR  253.000,--         
400                           EUR    66.500,--
500                           EUR    21.000,-- 
700                           EUR    50.500,--
Summe                     EUR  404.500,--
BGF: 215 m2
BRI: 810 m3
Wohnfläche: 130 m2
Nutzfläche: 199 m2
Leistungsphasen: 1 - 4
Tragwerksplanung: merz, kley + partner

Bad
12,08m2

Ankleide Kind 2
12,08m2

Kind 
12,08m2

Eltern
12,08m2

2m-Linie2m-Linie

2m-Linie2m-Linie

Flur
5,06m2

Photorealistische Darstellung Fenster zum Garten mit SitzbankDie münchner Angerlohe ist ursprüng-
lich eine Ansammlung von durch den 
Flüchtlingsstrom nach dem Zweiten 
Weltkrieg entstandener kleiner Häuser. 
Sie entstanden ohne Genehmigung. 
Die Baugenehmigungsbehörde  fixierte 
nach dem Jahr 2000 den Bestand. 

Ein Bebauungsplan respektiert die 
kleinteilige Bebauung und regelt eine 
leichte Erhöhung der Nutzfläche im 
Falle eines Neubaus oder Erweiterung. 
Im Duktus der Umgebung soll hier mit 
artverwandten Baustoffen der umge-
benden Bebauung ein einfacher Holz-
bau mit einem steilen Sparrendach 
entstehen. 

Das Erdgeschoss kommt im Garten 
gelegen möglichst großzügig ohne 
Raumteiler aus. Über die mittige ein-
läufige Treppe kann Licht über das
Dachoberlicht in den tiefen Erdge-
schossgrundriss geleitet werden. 
Die Treppe verkörpert stellvertretend 
prominent die schlichte und filigrane 
Schreinerfertigkeit. 

Eine Luftwärmepumpe ermöglicht die 
regenerative Beheizung des Gebäu-
des. Die hoch dämmende Fassade 
und die kompakte Kubatur tragen zur 
ressourcensparenden Bauweise bei. 

Lage M 1:2000 

Neubau eines Herbergshauses in der Angerlohe München


