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Querschnitt

Feuchtigkeitssanierung
mit Horizontalsperre

Umbau in das Lernzentrum UniLounge der LMU am Geschwister-Scholl-Platz

Der Konzeptansatz der Ludwig
Maximilians Universitat fur das
Lernzentrum fir Studierende
basiert auf fehlende Aufenthalts-
und Lernzonen im Bereich des
Hauptgebaudes am Geschwister
-Scholl-Platz 1 in Minchen.

Umgesetzt wurde eine multifunk-
tionale Nutzung fir ca. 90 Perso-
nen als Lernzentrum fiir Studieren-
de, im ehemaligen Pferdestall mit
seinem Kreuzgewdlbe im Souter-
rain ndrdlich vom Haupteingang
der LMU.

Es wurden stille Lese- und Ruhe-
bereiche mit Denkerzellen, sowie
Sitz- und Steharbeitsplatze einge-

plant. Im so genannten Loungebe- | - .

reich sind eine Sitzbank und Sitz-
gruppen gestaltet worden. Das
gastronomische Angebot besteht
aus Verzehrautomaten, die in ein-
em integrierten Einbauschrank
platziert wurden.

Der groRRe Arbeitsraum ermdéglicht
eine variable Nutzung, indem die
mobilen Arbeitstische zusammen-
klappbar und transportabel ausge-
fuhrt wurden.

Ein Behinderten-WC und ein barrie-
refreier Zugang, mit einer auf3en
liegenden 3-teiligen Rampenanlage
wurden ebenfalls eingebaut. Im
Zuge dessen wurde die vorhan-
dene Treppenanlage erneuert.
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Im Vorfeld der eigentlichen Umbau-
maRnahme, musste eine umfas-
sende Feuchtigkeitssanierung
durchgefihrt werden: An allen
AuBenwanden wurde zwischen der
auf Gelandeniveau liegenden,
mittels Injektionen ausgefiihrter
Horizontalsperre und Boden eine
Innenabdichtung aus einer mine-
ralischen Dichtschlamme ange-
bracht.

Stiller Lese- und Ruheraum mit
Denkerzellen: Hierfur wurden im
hinteren langlichen Raum funf
Denkerzellen mit je 4 Arbeitsplat-
zen angeboten. Die Denkerzellen
wurden ca. 10cm aufgestandert
und als Boxen mit zwei gegentiber-
liegenden Banken ausgefihrt. Fur
die Beleuchtung sorgen grofe run-
de Leuchten uber den Arbeitsti-
schen.
Der Loungebereich wurde mit
Einzelleuchte Flur  Steharbeitsplatzen entlang der
Wande, und loser M&blierung wie
z.B. Sessel und einer festen Sitz-
bank mit Ruckenlehne gestaltet.
In diesem Raum wurden auch die
Verzehrautomaten in einem Wand
trennenden Einbauschrank aufge-
stellt. Der Einbauschrank befindet
sich unter dem Bogen zwischen
Stutze und Wand. Im groer Ar-
beitsbereich wurden 6 Tische mit
jeweils 6 Arbeitsplatzen geplant,
sowie Sitz- Arbeitsplatze entlang [ " |~ 74
der Wande vorgesehen. | ¥ 3 =7

Innen wurden Gewdlbeeffektleuchten
als Verkehrsbeleuchtung und
Bandleuchten fur die Arbeitspléatze
verwendet. AuRen wurde eine
Handlaufbeleuchtung entlang der
Rampen- und Treppenanlage
verwendet, da die AuBenwande der
LMU aus denkmaschutzrechtlichen
Gruinden nicht zur Befestigung von
Leuchtmitteln benutzt werden durften.

Die Be- und Entliftungskanale
wurden, offen unter dem Gewolbe,
maoglichst reduziert und niveau-
gleich, verlegt, und anschlieRend
Uber das benachbarte Treppen-
haus, aulen tber Dach gefihrt. -
Die Kanalfiihrung im Innenhof -

wurden aufgrund der denkmal- I SENENG T VLRI R ]
schutzrechtlichen Belange eng mit _

der unteren Denkmalschutz-
behdrde abgestimmt.
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